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Lieber Kunde,

wir bedanken uns flr das in uns gesetzte Vertrauen und den Erwerb dieser
SILVERLINE- Dunstabzugshaube.

Dieses Gerat ist so konzipiert, dass es den Anforderungen zum Gebrauch im
Haushalt entspricht.

Wir bitten Sie diese Bedienungsanleitung, die Ihnen Einsatzmdglichkeiten
und Funktionsweise lhrer Dunstabzugshaube erldutert, genau zu beachten.

Das Gerét entspricht den europdischen Sicherheitsbedingungen nach CE.

Fur Schaden an Personen und Gegenstanden, die auf eine fehlerhafte oder
unsachgemalie Installation des Gerats zurlickzufiihren sind, tbernimmt der
Hersteller keinerlei Haftung.

Der Hersteller behdlt sich das Recht vor, evtl. notwendige
Modellmodifizierungen an den Geratetypen vorzunehmen. Dies betrifft
Anderungen hinsichtlich der Bedienerfreundlichkeit, des Schutzes der
Benutzer und des Gerates sowie Anpassungen an den aktuellen technischen
Standard.

Sollten Sie trotz unserer eingehenden Qualitédtskontrolle etwas zu
beanstanden haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Sie erreichen unseren Kundendienst unter folgender Nummer:

Hotline Kundendienst

Tel.: +49 (0) 2181 - 75668- 350

Fax: +49 (0) 2181 - 75668- 33

kundendienst@silverline24.de

Bitte heben Sie diese Bedienungsanleitung an einem einfach zu

erreichenden Platz auf.

Ihr SILVERLINE- Team
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Einzelteile der Dunstabzugshaube

1
VERA Deluxe
VENEZIA Deluxe
ROMA Deluxe
5
‘ 6
1
M TOTEM Deluxe
3— | 3
4— 7
6\\\\\:::£ 5
i S5a

1 Netzstecker

2 Luftschlitze fir Umluftbetrieb

3 Teleskopschacht

4 Schacht

5 Haubenkérper

5a) Glasplatte

6 Konsole mit Bedieneinheit

7 Randabsaugungsplatte(n) /
dahinter Metallfettfilter

8 Beleuchtung



Technische Daten

Modellname:

Vera

Venezia

Totem

Roma 120

Netzanschluss:

220-240 V~/50 Hz

220-240 V~/50 Hz

220-240 V~/50 Hz

220-240 V~/50 Hz

Leistung der
Beleuchtungsmittel:

'1"23'\‘;99”'9“”‘9 2x15W 2x15W 2x15W 3x1,5W
Motorleistung 275 W 275 W 275 W 275 W
Nennleistung 278 W 278 W 278 W 279,5W
Mafe (BxT)

- 60 cm Variante 60x50 cm 60x50 cm

- 70 cm Variante 70x50 cm 70x50 cm

- 80 cm Variante 80x50 cm 80x50 cm 80x50 cm

- 90 cm Variante 90x50 cm 90x50 cm 90x50 cm

- 120 cm Variante 120x50 cm
Héhe von-bis 65,5x103,5 cm 65,5x103,5 cm 64x102 cm 67,5x105,5 cm
Gewicht

- 60 cm Variante 14,5 kg 14,2 kg

- 70 cm Variante 15,8 kg 15,2 kg

- 80 cm Variante 17,4 kg 18,0 kg 15,9 kg

- 90 cm Variante 18,5 kg 18,5 kg 16,7 kg

- 120 cm Variante 22 kg
ﬁgﬁﬂdgisal 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm

Schutzklasse:




Sicherheitshinweise zum Gebrauch

Die Gebrauchsanleitung ist Bestandteil des Gerats. Bitte bewahren Sie das
Dokument sorgféltig auf.

KDie Dunstabzugshaube darf nur Gber Elektro- oder Gasherden verwendet
werden. Unsere Geréte sind nicht fur die gewerbliche Nutzung bestimmt,
sondern nur fur den privaten Gebrauch im Haushalt. Bei Nichtbeachtung
erlédschen alle Haftungs- und Gewahrleistungsanspriiche.

KWahrend des Betriebes der Dunstabzugshaube miissen die Metallfettfilter
immer eingesetzt sein. Ansonsten kann sich Gberm&fig Fettdunst in der Haube
und im Abluftsystem ablagern.

KBei Gasherden ist darauf zu achten, dass die Kochstellen nicht ohne
Kochgeschirr betrieben werden. Bei offenen Gasflammen kénnen Teile der
Dunstabzugshaube durch die aufsteigende Hitze beschadigt werden.

KFlambieren unter der Dunstabzugshaube ist wegen Brandgefahr nicht erlaubt.
Die aufsteigende Flamme kann das im Filter abgelagerte Fett entziinden.

KFrittieren oder das Arbeiten mit Olen und Fetten unter der Dunstabzugshaube
darf wegen Brandgefahr nur bei sténdiger Beaufsichtigung geschehen. Bei
bereits verwendetem Ol steigt das Risiko der Selbstentziindung.

KSonstige Arbeiten mit offener Flamme sind nicht gestattet. Sie kénnten einen
Brand auslésen und Metallfettfilter oder sonstige Teile beschadigen.
Ausgenommen ist die sachgemafie Benutzung eines Gasherdes.

XBei Abluftbetrieb der Dunstabzugshaube und Betrieb von
schornsteinabhangigen Feuerungen (z.B. Kohleofen) muss fur ausreichende
Frischluftzufuhr im Aufstellraum gesorgt werden. Befragen Sie in jedem Fall den
zustandigen Kaminkehrermeister.

KDie Dunstabzugshaube darf nicht mit einem Dampfreiniger gesaubert werden.

KBei Nichtbeachtung der Wartungs- und Reinigungshinweise besteht infolge von
Fettablagerungen Brandgefahr.

Reparaturen dirfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgefiihrt werden.
Bei eigenmachtigen Eingriffen oder Eingriffen von nicht autorisierten dritten
Personen erléschen alle Haftungs- und Gewéhrleistungsanspriiche.



Bedienanleitung zum manuellen und automatischen Betrieb der Haube:
VENEZIA Deluxe mit Touch-Control-Bedienung

Welche Leistungsstufen sollten im manuellen Betrieb gewahlt werden?
Die Leistung des Gerétes sollte den anfallenden Koch- und Bratdiinsten
angepasst werden, d.h. bei wenig Dunst wahlen Sie eine niedrige, bei starkem
Dunst eine héhere Leistungsstufe.

Bitte beachten Sie, dass Sie das Geréat bereits zusammen mit der Kochstelle
einschalten. So kann sich ein Luftstrom aufbauen, bevor Kochdunst entsteht.
Dies wirkt sich positiv auf die Absaugleistung aus.

Nach dem Kochen sollte das Gerat noch etwas nachlaufen, um die restlichen
Gerliche und verbleibende Feuchtigkeit abzuziehen.

Dieses Modell mit Touch-Control bedienen Sie durch leichtes Berlihren der

Tastenpunkte (Symbole) auf dem Glas. Dies im Manuellen Haubenbetrieb
sowie auch im Automatischen Haubenbetrieb, wie weiter unten beschrieben.

‘ . B + Auto {5

Beleuchtung 5

Dricken sie die Taste 5- Das Licht geht an oder aus.

Dimmen der Lichtstéarke

Eine individuelle Lichtstarkeneinstellung erreichen Sie durch langeres
Dricken der Taste 5

Je langer sie driicken, desto heller oder dunkler wird die Beleuchtung. Beim
Stoppen des Driickens wird die momentane Lichtstérke automatisch gehalten
und gespeichert.

Volle Lichtstérke erreichen Sie sofort durch Doppelklicken auf der Taste 5



Manueller Haubenbetrieb:

Motor An/Aus X/®

Durch Driicken der Taste */®starten sie den Motor in der 2.Laufstufe.
Diese ist dann im Display angezeigt.

Zum Abstellen der Haube die Taste x/®drlicken.

Laufstufe verdndern —/ 1+

Die eingestellte Laufstufe kénnen sie mit den Tasten —oder <verandern.

Nachlaufautomatik 15 Minuten »/®

Die Nachlaufautomatik vereinfacht Ihnen nach Beenden des Kochens, die noch
vorhandenen Geriiche oder Restfeuchtigkeit 15 Minuten lang abzuziehen.
Durch langeres Driicken der Taste X/® bei laufender Haube stellen Sie die
Nachlaufautomatik ein und die Haube lauft 15 Minuten weiter. Die Anzeige der
Laufstufe im Display blinkt jetzt. Dies zeigt an, dass die Nachlaufautomatik
aktiviert ist. Sie kdnnen jetzt immer noch die Laufstufe mit + und - verandern.
Am Ende der Nachlaufzeit schaltet sich automatisch sowohl Motor als auch die
Beleuchtung ab. Die eingestellte Nachlaufautomatik kénnen sie auch manuell
beenden, indem sie die Taste ¥/®driicken.

Leistungsstufe BOOST

Die héchste Leistungsstufe ist eine Boost-Stufe.

Wenn diese eingestellt ist blinkt in der Anzeige &

Der Boost-Modus ist jetzt aktiv, d.h. nach 7 Minuten Laufzeit schaltet der
Motor automatisch in die niedrigere Laufstufe.

Bei aktiver Boost-Stufe kann die Nachlaufautomatik nicht eingeschaltet
werden.



Automatischer Haubenbetrieb/ Automodus:

Diese Haube hat einen Automatiksensor.

Nach driicken der Taste AUTO arbeitet diese Haube automatisch.

Im Display blinkt dann “ A”. Dies besagt, dass der Automatiksensor sich auf
die aktuelle Luftsituation (Dunst, Dampf, Gerliche, Gas, etc.) in der Kiiche
einstellt. Nachdem dieses “A” im Display nicht mehr blinkt, erkennt die
Haubenautomatik jede Anderung des Luftzustands im Raum und reguliert die
Laufstufe des Motors entsprechend nach oben, nach unten, bis hin zum
Abschalten des Motors. Wé&hrend die Haube automatisch arbeitet erscheint
im Display abwechselnd “A” und die Zahl der Laufstufe, die in Betrieb ist.

Nach einem automatischen Abschalten des Motors geht der Automodus in
Standby. Ein “A” leuchtet jetzt im Display. Wenn dann innerhalb 15 Minuten
keine Anderung des Luftzustandes im Raum auftritt wird die Standby-Funktion
des Sensors beendet. Der automatische Betrieb der Haube ist dann
abgeschaltet. Das “A” im Display leuchtet nicht mehr.

Einstellen der Sensibilitat des Automatiksensors oder verandern:

Der Automatiksensor hat 9 Sensibilitatsstufen und ist ab Werk auf Stufe 5
eingestellt. Um die Sensibilitat zu verandern driicken Sie die Taste AUTO fur
etwa 3 Sekunden. Sie befinden sich nun im Sensibilitdtsmodus und sehen die
eingestellte Sensibilitatsstufe. Jetzt kénnen Sie die Sensibilitdt des
Automatiksensors mit + oder - erhéhen oder vermindern. Je héher die
Sensibilitatsstufe eingestellt ist desto sensibler und schneller reagiert die
Haube auf Veréanderungen in der Luft. Bei niedrigerer Sensibilitdtsstufe ist die
Reaktion dann weniger sensibel und langsamer.

Sollte im Automodus der Motor ohne Kochbetrieb starten, beobachten Sie bitte
was dies ausgeldst haben kdnnte. Spezieller Duft, der momentane Luftzustand,
Tiere, 0.8. Dann sollten Sie entsprechend die Sensibilitédt verringern.

Wichtiger Hinweis:

Fettfilter-Reinigungsanzeige “C*“ leuchtet oder blinkt im Display
Siehe Beschreibung S.17




Bedienanleitung zum manuellen und automatischen Betrieb der Haube:
VERA Deluxe und TOTEM Deluxe mit MultiColor-Display

* — + [18:08 01 8 At 3f

(:ED LTI 18:08

Tageszeit einstellen - nach AnschlieRen an die Stromversorgung oder wenn
die Stromzufuhr unterbrochen wurde

Drucken Sie die Tasten =und = gleichzeitig fir ca. 2 Sekunden. Die Uhrzeit
blinkt jetzt 5 Sekunden lang. Sie kénnen wahrend dieses Blinkens mit den
Tasten == und 4 die Tageszeit (im Display links oben) einstellen.

Beleuchtung Driicken Sie die Taste 3§ Das Licht geht an oder aus.
Dimmen der Lichtstéarke

Eine individuelle Lichtstirkeneinstellung erreichen Sie durch I&ngeres
Driicken der Taste > .

Je langer sie drucken, desto heller oder dunkler wird die Beleuchtung. Beim
Stoppen des Driickens wird die momentane Lichtstarke automatisch gehalten
und gespeichert.

Volle Lichtstérke erreichen Sie sofort durch Doppelklicken auf der Taste 3.

Welche Leistungsstufen sollten im manuellen Betrieb gewahlt werden?
Die Leistung des Gerétes sollte den anfallenden Koch- und Bratdiinsten
angepasst werden, d.h. bei wenig Dunst wahlen Sie eine niedrige, bei starkem
Dunst eine héhere Leistungsstufe.

Bitte beachten Sie, dass Sie das Gerat bereits zusammen mit der Kochstelle
einschalten. So kann sich ein Luftstrom aufbauen, bevor Kochdunst entsteht.
Dies wirkt sich positiv auf die Absaugleistung aus.

Nach dem Kochen sollte das Gerat noch etwas nachlaufen, um die restlichen
Geriliche und verbleibende Feuchtigkeit abzuziehen.

Manueller Haubenbetrieb

Motor An/Aus Driicken Sie die Taste 38 ; der Motor startet in Stufe 2. +
Leistungsstufen 1-3 Driicken Sie die Taste == flr eine niedrigere, die Taste
fur eine héhere Leistungsstufe.

TURBO-Stufe Bei Leistungsstufe 3 ist der Turbo aktiviert.

Der Motor lauft dann fur 5 Minuten auf maximaler Leistung. Danach stellt sich
automatisch die 2. Laufstufe ein zum weiteren Kochen.
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2 Timer-Funktionen im manuellen Haubenbetrieb:
Nachlaufautomatik und Wecker-/Eieruhr-Funktion

1. Nachlaufautomatik - bei laufender Dunstabzugshaube einstellen:
Driicken Sie die Taste & und stellen mit der Taste = oder + die gewiinschte
Uhrzeit (im Display rechts unten), bis wann die Haube arbeiten soll, ein.
Verstellen kdnnen Sie diese Zeit mit den Tasten = oder + . Ist diese Uhrzeit
erreicht schaltet sich die Haube komplett ab (Motor und Beleuchtung). Dabei
ertdnt ein Warnton fur 5 Sekunden.

2. Wecker-/Eieruhr-Funktion - bei ausgeschalteter Dunstabzugshaube
einstellen:

Driicken Sie die Taste & und stellen mit den Tasten = oder + die gewiinschte
Uhrzeit (im Display rechts unten) ein, wann ,der Wecker klingeln soll“. Beim
Erreichen dieser Zeit ertdnt fiir 15 Sekunden einen Warnton.

Automatischer Haubenbetrieb / Automodus:

Diese Haube hat einen Automatiksensor. Nach driicken der Taste AUTO
arbeitet diese Haube automatisch. Im Display blinkt dann das Symbol AUTO.
Dies besagt, dass der Automatiksensor sich auf die aktuelle Luftsituation
(Dunst, Dampf, Gertiche, Gas, etc.) in der Kiiche einstellt. Wenn dann das
Symbol AUTO leuchtet ist die Haube im Automodus und erkennt jede
Anderung des Luftzustands im Raum und reguliert die Laufstufe des Motors
entsprechend nach oben, nach unten, bis hin zum Abschalten des Motors.

Nach einem automatischen Abschalten des Motors geht der Automodus in
Standby. Das Symbol AUTO leuchtet weiter. Wenn dann innerhalb 15 Minuten
keine Anderung des Luftzustandes im Raum auftritt wird die Standby-Funktion
des Sensors beendet. Der automatische Betrieb der Haube ist dann
abgeschaltet. Das Symbol AUTO leuchtet nicht mehr.

Sensibilitdt des Automatiksensors: Einstellen oder verandern

Der Automatiksensor hat 9 Sensibilitatsstufen und ist ab Werk auf Stufe 5
eingestellt. Um die Sensibilitdt zu verdndern driicken Sie die Taste AUTO bis die
eingestellte Stufe erscheint. Sie befinden sich nun im Sensibilitdtsmodus und
sehen die eingestellte Sensibilitatsstufe. Jetzt kbnnen Sie die Sensibilitat des
Automatiksensors erhéhen oder vermindern. Je hdher die Sensibilitatsstufe
eingestellt ist desto sensibler und schneller reagiert die Haube auf
Verédnderungen in der Luft. Bei niedrigerer Sensibilitatsstufe ist die Reaktion
dann weniger sensibel und langsamer.

Sollte im Automodus der Motor ohne Kochbetrieb starten, beobachten Sie bitte
was dies ausgeldst haben kdnnte. Spezieller Duft, der momentane Luftzustand,
Tiere, 0.8. Dann sollten Sie entsprechend die Sensibilitat verringern.

Timer-Funktionen bei automatischem Haubenbetrieb/Automodus:
Wecker-/Eieruhr-Funktion - einstellen bei nicht arbeitendem Motor.
Driicken Sie die Taste & und stellen mit den Tasten = oder + die gewiinschte
Uhrzeit (im Display rechts unten) ein, wann ,der Wecker klingeln soll“. Beim
Erreichen dieser Zeit ertont fiir 15 Sekunden einen Warnton.
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Fettfilter-Reinigungsanzeige im Display %NAEH
Siehe Beschreibung S.17

Die eingestellte Tageszeit ging aus (Bei Stromausfall oder Ziehen des
Steckers der Stromversorgung)

Nach Wiederherstellen der Stromversorgung blinkt eine Uhrzeit im Display.
Jetzt sollten Sie die Tageszeit einstellen (s.o. in der Anleitung) oder Sie stellen
das Blinken durch driicken einer beliebigen Taste ab.

Hintergrundbeleuchtung ein- oder ausschalten (Diese ist ab Werk
eingeschaltet)

Licht, Motor und Timer missen ausgeschaltet sein. Die beiden Uhrzeiten im
Display missen gleich sein.

Zum Abschalten die Taste <+ langer driicken. Sie héren einen Piepton und die
Hintergrundbeleuchtung ist abgeschaltet. Zum Einschalten dasselbe machen.

Einstellen der individuellen Farbe im Display

Bei der Auslieferung der Haube ist die Display-Farbe ORANGE eingestellt.

Um eine Farbe zu &ndern muss das Licht, der Motor und der Timer ausgeschaltet
sein. Auch muss die Tageszeit links oben im Display mit der Timer-Zeit rechts
unten im Display tbereinstimmen.

Verdndern der Farbe auf lhren individuellen Farbton

Driicken Sie die Taste & fur etwa 5 Sekunden. Es ertént ein Piepton und Sie
kénnen die angezeigten Anteile der Farben BLAU (b00-100) ROT (r00-100) und
GRUN (g00-100) durch driicken der Tasten = oder + veréndern.

Speichern lhrer individuellen Farbe

Halten Sie die Taste & nach dem Verandern langer gedriickt. Das Speichern wird
mit einem Piepton bestatigt.

Wenn Sie keine Speicherung méchten driicken sie entweder % oder die Taste 3
und Sie verlassen den Farbeneinstellungsmodus ohne Farbanderung.

Blau (%) Rot (%) Griin (%) Farbe
100 100 100 Mint
0 100 100 Hellgriin
0 0 100 Griin
100 0 0 Blau
50 100 0 Violett
0 100 0 Rot
0 0 0 Farblos
0 100 10 Orange
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Bedienung der Haube ROMA 120

Welche Leistungsstufen sollten gewahlt werden?

Die Leistung des Gerates sollte den anfallenden Koch- und Bratdiinsten
angepasst werden, d.h. bei wenig Dunst wahlen Sie eine niedrige, bei starkem
Dunst eine héhere Leistungsstufe.

Bitte beachten Sie, dass Sie das Gerat bereits zusammen mit der Kochstelle
einschalten. So kann sich ein Luftstrom aufbauen, bevor Kochdunst entsteht.
Dies wirkt sich positiv auf die Absaugleistung aus.

Nach dem Kochen sollte das Gerat noch etwas nachlaufen, um die restlichen
Gertiche und verbleibende Feuchtigkeit abzuziehen.

Display mit Tastenbedienung und Symbolen

Motor Motor- Nachlauf- Licht
An/Aus Laufstufe automatik An/Aus

+ o 3

éﬁu ] B e

Motor An/Aus =

Durch Driicken der Taste 3% starten sie den Motor in der 2.Laufstufe.
Diese ist dann im Display angezeigt.

Zum Abstellen der Haube die Taste 8% driicken.

Laufstufe verdandern — / +
Die eingestellte Laufstufe kénnen sie mit den Tasten — oder + verandern.

Beleuchtung3t
Driicken sie die Tasteg¢ - Das Licht geht an oder aus.

Dimmen der Lichtstéarke

Eine individuelle Lichtstirkeneinstellung erreichen Sie durch l&ngeres
Druicken der Taste3f .

Je langer sie drucken, desto heller oder dunkler wird die Beleuchtung. Beim
Stoppen des Driickens wird die momentane Lichtstarke automatisch
gehalten und gespeichert.

Volle Lichtstarke erreichen Sie sofort durch Doppelklicken auf der Taste3§.
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Nachlaufautomatik 15 Minuten &

Die Nachlaufautomatik vereinfacht Ihnen nach Beenden des Kochens, die
noch vorhandenen Geriiche oder Restfeuchtigkeit 15 Minuten lang
abzuziehen.

Durch l&ngeres Driicken der Taste O bei laufender Haube stellen Sie die
Nachlaufautomatik ein und die Haube lauft 15 Minuten weiter. Die Anzeige
der Laufstufe im Display blinkt jetzt. Dies zeigt an, dass die
Nachlaufautomatik aktiviert ist. Sie kénnen jetzt immer noch die Laufstufe
mit + und - verandern.

Am Ende der Nachlaufzeit schaltet sich automatisch sowohl Motor als auch
die Beleuchtung ab. Die eingestellte Nachlaufautomatik kénnen sie auch
manuell beenden, indem sie die Taste % driicken.

Wichtiger Hinweis:

Fettfilter-Reinigungsanzeige “C“ leuchtet oder blinkt im Display
Siehe Beschreibung S.17

Leistungsstufe BOOST

Die héchste Leistungsstufe ist eine Boost-Stufe.

Wenn diese eingestellt ist blinkt in der Anzeige b

Der Boost-Modus ist jetzt aktiv, d.h. nach 7 Minuten Laufzeit schaltet der
Motor automatisch in die niedrigere Laufstufe.

Bei aktiver Boost-Stufe kann die Nachlaufautomatik nicht eingeschaltet
werden.
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Wartung, Reinigung und Pflege
Wartungsintervalle

Die Dunstabzugshaube muss unbedingt regelmaRig gewartet werden, um die
Leistungsfahigkeit des Gerats auf lange Zeit zu gewahrleisten. Wenn der
Metallfettfilter mit Fett- und Schmutzpartikeln zugesetzt ist, wird die Funktion
des Gerats stark beeintrachtigt.

Reinigungs-Intervall der Metallfettfilter:

Entsprechend Ihren Koch- und Bratgewohnheiten sollten Sie die Metallfettfilter
etwa alle ein bis zwei Wochen reinigen. Spatestens wenn Sie eine leichte
Verfarbung durch aufgenommenes Fett in dem Filter erkennen kénnen.

Austausch-Intervall der Kohlefilter_(nur bei Umluftbetrieb):
Der Aktivkohlefilter sollte nach etwa drei Monaten ausgetauscht werden.

Der Aktivkohlefilter AF 300 ist weder waschbar noch regenerierbar und muss
deshalb regelmaflig ausgetauscht werden.

Der Aktivkohlefilter AF 500(waschbar) sollte bei normalem Gebrauch nach
jeweils ca. 3 Monaten gewaschen werden. Er ist 3 x waschbar, also insgesamt 4
Perioden benutzbar.

Ersatzkohlefilter kbnnen Sie bei Ihrem vertrauten Fachhandler bestellen.

Die Austausch- und Reinigungs-Intervalle missen generell eingehalten werden,
damit das Gerat nicht an Leistung und Funktionalitat verliert.

Reinigung der Haube

Die Haube darf nicht mit einem Dampfreiniger gesdubert werden.
Falsche Reinigung des Edelstahls und sonstiger Oberflaichen kann zu farblichen
Verdnderungen und zu Beschadigungen fuhren.

Wir empfehlen lhnen deshalb, die AuRenflachen der Haube, z.B. mit unserem
speziellen Edelstahl-Pflegemittel, direkt nach dem Einbau der neuen Haube zu
schitzen. Ein Schutzfilm verhindert sichtbare Fingerabdriicke und erleichtert die
Reinigung des Edelstahls. Pflegen Sie das Gerat mit einem weichen Tuch, nicht
mit Kiichen-Papiertiichern.

Aggressive Reinigungsmittel, wie z.B. Essigreiniger, Scheuermittel,
Schleifgranulat oder spitze Gegenstande beschadigen die Oberflache lhrer
Haube.
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Abnehmen und Reinigen der Metallfettfilter

Bei diesen Dunstabzugshauben mit Randabsaugung sind die Metallfettfilter
nicht zu sehen. Sie werden durch die Randabsaugungsplatte(n) abgedeckt.

Zum Herausnehmen der Fettfilter muss(missen) zuerst die Randabsaugungs-
platte(n) ausgeknipst und abgekippt werden.

Abnehmen der Metallfettfilter
Dricken Sie die Griffleiste geringfiigig nach hinten und entnehmen Sie die
Metallfettfilter schrég nach unten.

Reinigung der Metallfettfilter

XDie Metallfettfilter in heiRem Splllwasser gut einweichen, dann mit einer
weichen Burste reinigen und anschlieend mit heilem Wasser gut abbrausen.
Eventuell den Vorgang wiederholen.

XDie Metallfettfilter kbnnen auch in der Geschirrsplilmaschine bei einem
Normalprogramm mit 55 °C gereinigt werden. Bitte nicht die Intensivstufe
benutzen, da Beschadigungen am Metallfettfilter auftreten kénnen.

XAufgrund maéglicher Fettablagerungen an Geschirr oder der Ansammlung von
Speiseresten im Gittergewebe sollten die Metallfettfilter separat von Geschirr
und Glasern gereinigt werden. Stark zugesetzte Metallfettfilter sollten vorher in
heillem Spllwasser gut eingeweicht werden.

Hinweis:

Beim Reinigen der Metallfettfilter darauf achten, dass das Gitter nicht beschadigt
wird. Durch hdufiges Reinigen oder durch die Verwendung von aggressiven
Reinigungsmitteln kénnen Farbveranderungen an der Metalloberfldche
auftreten. Diese haben keinen Einfluss auf die Filterfunktion und sind kein
Reklamationsgrund.

Nach der Reinigung setzen Sie den trockenen Metallfettfilter mit der

Hinterkante zuerst in den Rahmen der Haube ein. Filter nach oben klappen,
Griffleiste kurz betatigen und Fettfilter in endgultiger Lage einrasten lassen.
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Aktivkohlefilter austauschen (nur bei Hauben im Umluftbetrieb)

Der Aktivkohlefilter in Ihrer Dunstabzugshaube ist Modell: ..................
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren vertrauten Fachhandler.

Hinweis: Bei Einsatz der Haube im Umluftbetrieb sollte nach Beendigung des
Kochvorganges die Nachlaufautomatik etwa 10-15 Minuten zum Nachtrocknen
des Kohlefilters eingesetzt werden.

Die Position des Aktivkohlefilters ist hinter dem/n Metallfettfilter/n.
Diese Fettfilter miissen herausgenommen werden.

Warnhinweis:
Netzstecker ziehen bzw. die Hauptsicherung ausschalten!

Wir setzen bei diesen Dunstabzugshauben folgende Aktivkohlefilter ein:
AF 300 oder AF 500 (waschbar)

Einsetzen und Herausnehmen des Kohlefilters:

An den Seiten unterhalb des Motors sind zwei Auflageschienen angebracht.
Schieben sie den Kohlefilter unterhalb dieser Schienen nach hinten oben ein.
Jetzt die vordere Kante (mit dem Clip) nach oben schieben bis die Stifte in die
vorgesehenen Schlitze einrasten.

Zum Herausnehmen die Cliplasche eindriicken und den Kohlefilter
entnehmen.
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Die Einsatzzeit der Kohlefilter ist abh&ngig von der Menge und Intensitét des
Kochens. Je mehr Sie kochen desto kirzer ist die Einsatzzeit.

Der Kohlefilter AF 300 sollte nach ca. 3-4 Monaten mit einem neuen Kohlefilter
ausgetauscht werden.

Der Kohlefilter AF 500(waschbar) sollte bei normalem Gebrauch nach jeweils
ca. 3 Monaten gewaschen werden. Er ist 3 x waschbar, also 4 Perioden
benutzbar.

Er kann per Hand oder in einem Geschirrspiler bei einem Normalprogramm bis
max. 55° C gewaschen werden. Bitte keine Intensivstufe benutzen, da
Beschadigungen auftreten kénnen.

Nach dem letzten Gebrauch bitte jeden dieser Kohlefilter beim Sondermdill
entsorgen.

Blinkende oder leuchtende Zeichen im Display
Blinkende Zahl im Display

Dieses Blinken zeigt Ihnen, daf® die Nachlaufautomatik eingestellt ist und
in welcher Stufe der Motor dabei lauft.

Wenn 15 Minuten nach dem Einstellen der Nachlaufautomatik der
Haubenmotor und das Licht automatisch ausgehen wird auch die Zahl,
die im Display blinkt, ausgehen.

(Information dariiber auf der Seite “Bedienanleitung der Haube“ bei
“Nachlaufautomatik®)

WASH
FILTER

Fettfilter-Reinigungsanzeigen “C*“ oder Symbol leuchten im

Display

WASBH

Wenn im Display ein "C" oder das Symbol " aufleuchtet oder
blinkt zeigt Ihnen dies, dal} Sie die Metallfettfilter reinigen missen.
Sollten Sie jedoch schon vorher erkennen, daf die Fettfilter gelblich und
sichtbar verschmutzt sind, sollten Sie diese schon dann reinigen.

WASH
FILTER

Das aufgeleuchtete oder blinkende "C" oder das Symbol "
missen Sie manuell I6schen:

Geblase und Beleuchtung missen dazu ausgeschaltet sein. Die Taste
"Ein/Aus" driicken und gedruckt halten. Nach ca. 7-8 Sekunden erllscht
das "C" und es erscheint kurz ein ,E*, bzw. das Symbol " "im
Display erlischt.

Die Sattigungsanzeige ist zeitlich gesteuert und wird jeweils nach 20
Stunden Betriebsdauer erneut blinken.
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Was tun bei Problemen?
Die Haube funktioniert tiberhaupt nicht:

K Wurde evtl. die Sicherung in der Hausinstallation ausgeldst?
Stromversorgung der Haube, bzw. Hauptsicherung/Sicherungen tberprifen

M Ist der Netzstecker eingesteckt?

Ziehen Sie den Netzstecker, um die Steuerelektronik in den Ausgangszustand zu
versetzen (Reset). Warten Sie etwa 20 Sekunden bevor Sie den Netzstecker
wieder einstecken.

Alternativ kdnnen Sie auch die entsprechende Netzsicherung fur den o.g.
Zeitraum aus- und dann wieder einschalten.

Die Leistung der Haube ist unzureichend/das Betriebsgeradusch ist erh6ht:

X Ist die GréRRe der Abluftleitung ausreichend?

Der Querschnitt der Luftleitung (von Haube bis Mauerkasten inkl.) sollte 150 mm
betragen. Eine Luftleitung mit Querschnitt 125 mm kann evtl. die Leistung des
Motors beeintrachtigen.

K Wenn der Mauerkasten mit einem Fliegengitter versehen ist, kann dies den
Luftdurchfluss bremsen.
Sollte dies der Fall sein, bitte das Fliegengitter entfernen.

X Wenn die Abdeckplatte des Mauerkastens feste, sehr schrage Lamellen hat,
sollte man die Platte entfernen, um festzustellen, ob sich das Problem damit 16st.
Setzen Sie eine Abdeckplatte mit beweglichen Lamellen ein, da diese den
Luftstrom am wenigsten behindert.

X Sind die Metallfettfilter sauber?

X Nur bei Umluftbetrieb - Wurden die Kohlefilter bereits vor (iber sechs Monaten
eingesetzt? Dann sollten Sie diese bitte wechseln.

X Wird die der Kiiche entnommene Luft durch genligend frische Luft
ausgeglichen, damit sich kein Unterdruck aufbaut?

Eine Lampe der Haubenbeleuchtung ist ausgefallen:

Bitte tauschen sie diese Lampe aus (Abb.S.20): Austausch der verschiedenen
Leuchtmittel
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Die Einschaltgarantie fiir Leuchtmittel ist 8 Tage

Es werden hochwertige Leuchtmittel mit langer Lebensdauer eingesetzt. Diese
kénnen aber durch nicht vorsehbare und auch nicht vom Hersteller verursachte
Umsténde kaputt gehen.

Deshalb fallen nach Ende der Einschaltgarantiezeit Leuchtmittel nicht mehr
unter die Gewéahrleistungs- bzw. Garantieverpflichtung.

Absaugverhalten bei Design-Dunstabzugshaben

Die Designhauben besitzen eine flache Grundbaukonstruktion und haben daher
eine Motorbox. In dieser befindet sich der Motor, welcher mittig in der Box und
der Dunstabzugshaube ist. Die Fettfilterflache ist einige Zentimeter unter der
Ebene wie die Motorbox eingebaut. Daher erreicht man bei Designhauben eine
optimale Absaugleistung mittig, im Bereich direkt unter der Motorbox. Es ist
somit mdglich, dass ein gewisser Anteil von Dunst Uber den Rand entweicht.

Blinkende Anzeige im Display der Haubenbedienung:
Bei LED-Display mit Zahlen

=zeigt aktivierte Nachlaufautomatik an
=ein leuchtendes oder blinkendes “C” ist die Fettfilterreinigungs-Erinnerung

Bei LCD-Multicolor-Display
=wenn die Uhrzeit ist noch nicht eingestellt ist
=das Symbol der Fettfilterreinigungs-Erinnerung

Die Erklarungen dazu und wie sie diese Anzeigen I6schen kénnen finden sie ab
S.7 Bedienung der Haube; bzw. auf S.17.
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Beleuchtungsart / Leuchtmittel austauschen

Die Beleuchtung ist ausgefallen / Ein Leuchtmittel ist defekt
XSind die Leuchtmittel fest eingesteckt?

KSitzt die LED-Leuchte bis zum Anschlag in der Fassung?
Wenn ja, ist das Leuchtmittel defekt. Tauschen Sie dieses bitte aus.

Wir setzen bei diesen Dunstabzugshauben-Modellen
folgende Beleuchtungen und Leuchtmittel ein:
LED-Leuchte G4 1,5W/12V

Sie erhalten Ersatz im Baumarkt oder Elektrofachhandel.

Warnhinweise!
Bevor Lampenaustausch bzw. iliberpriifen einer defekten Lampe:
Netzstecker ziehen bzw. Sicherung ausschalten!
Nicht in das helle Halogenlicht blicken!

Austausch des Leuchtmittels:
LED-Leuchte G4 1,5W/12V

(o)
o]
°
€5
O

Den inneren Edelstahlring mit dem Glas mit einem kleinen Schraubenzieher
leicht heraus hebeln und abnehmen. Die defekte Steck-LED-Leuchte
herausziehen.

Wichtig: Die neue LED-Leuchte nicht mit blof3en Fingern am Leuchtenglas
berthren.

Diese Leuchte bis Anschlag in die Fassung stecken und dann den Edelstahlring
mit dem Glas wieder einsetzen.
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Montage der Haube allgemein

Sichtlich beschadigte Ware, die trotzdem montiert wird, ist generell vom
Umtausch ausgeschlossen.

Bitte nehmen Sie vor der Montage der Haube eine Prifung auf
Vollstandigkeit und eventuelle Schaden vor.

Abluft- oder Umluftanschluss

Beim Abluftbetrieb wird der Dunst tiber einen Abluftkanal mit Mauerkasten
nach drauf3en - aus der Kiiche heraus - gefiihrt.

Beim Umluftbetrieb wird der Dunst von Fettriickstdnden zum gréfiten Teil
befreit und wieder in die Kiiche ausgestof3en. Wenn Sie Kochgeriiche
binden wollen, missen Aktivkohlefilter in die Haube eingesetzt werden.
Hinweis

Im Umluftbetrieb bleibt die Feuchtigkeit, die beim Kochen entsteht, in der
Kiche, bzw. im offenen Kiichenbereich.

Der Einsatz des Aktivkohlefilters erhdht den Saugwiderstand des Geblases,
d.h. der Luftdurchsatz verringert sich. Die Dunstabzugshaube zieht dadurch
schlechter ab und das Gerdusch des Luftstroms wird lauter.

Werkseitig wird die Haube ohne Aktivkohlefilter geliefert, d.h. die Hauben
sind fUr Abluftbetrieb vorgesehen. Aktivkohlefilter fur lhre entsprechende
Haube kdnnen Sie bei lhrem vertrauten Fachhandler bestellen.

Hinweise zu baulichen Voraussetzungen

Beim Nutzen einer Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb sind folgende
Hinweise zu beachten.

In Klichen/Raumen ohne offene Feuerstelle sollte die Luftzufuhr fiir den
Raum mindestens so geschaffen sein, dass in diesem Raum kein
Unterdruck entsteht und die Haube gut funktionieren kann.

Wichtig: In Kiichen/Raumen mit offener Feuerstelle, z.B. Kachel- oder
Kohle&fen, Kaminen, etc. muss grundsatzlich eine ausreichende

Frischluftzufuhr sichergestellt sein. Am besten durch einen Ab- und Zuluft-
Mauerkasten oder durch eine Absicherung mit einem Fensterkippschalter.

Am besten erkundigen Sie sich vor der Planung bei lhrem zustéandigen
Kaminkehrermeister. Vor Inbetriebnahme muss dann die Haube sowie
die Ab- und Zuluftleitung von diesem abgenommen werden.

Die Haube darf auf keinen Fall an einen im Betrieb befindlichen Rauch-
oder Abgaskamin anderer Gerate (Boiler, Kessel, Ofen, etc.) angeschlossen
werden. Es darf auch kein Schacht verwendet werden, welcher der Be-
oder Entluftung von Rdumen oder Feuerstellen dient.

Bei Anschluss an stillgelegte Rauch- oder Abgaskamine ist die Zustimmung
des zusténdigen Kaminkehrermeisters einzuholen.

Die jeweiligen Lander-Bauvorschriften sind unbedingt zu beachten!
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Montage der Haube allgemein

Wichtige Hinweise

Aus Sicherheitsgriinden muss der Abstand zwischen Kochfladche und
Haubenunterseite bei Elektrokochstellen min. 65 cm bis max. 75 cm und bei
Gaskochstellen min. 75 cm bis max. 80 cm betragen.

Vor dem elektrischen Anschluss ist zu prifen, ob die auf dem Typenschild
angegebene Spannung mit der vorhandenen &rtlichen Netzspannung
Ubereinstimmt. Das Typenschild befindet sich im Inneren der Haube. Sie sehen
es nach dem Abnehmen der Fettfilter neben dem Motor.

Um eine optimale Liftungsleistung und ein ruhiges Betriebsgerausch zu
erreichen, empfehlen wir ein Abluftsystem mit 150mm Durchmesser.

Beim Verlegen der Abluftleitung sollten Sie Folgendes beachten:

X Kurze, gerade Abluftstrecken wahlen!

X Mdglichst wenig Rohrbégen wahlen!

X Keine Rohre mit spitzen Winkeln verwenden, sondern mit runden Bégen!

- Abluftkdsten und Abluftleitungen mit einem Durchmesser kleiner als
125 mm sind ungeeignet. Durch Einbau oder Reduzieren einer
Abluftleitung auf einen Durchmesser von kleiner als 125 mm entféllt der
Garantieanspruch auf die Geratefunktion.

X Die Haube soll an einer gemauerten Wand befestigt werden. Ungeeignet ist
eine Holzwand, da diese wie ein Resonanzkdrper wirkt und dadurch héhere
Betriebsgerausche auftreten kénnen.

X Ein nicht fachgerecht verlegter Abluftkanal kann die Luftlaufgerdusche
unangenehm verstérken.

X Verwenden Sie nur die fur Abluft von Dunstabzugshauben empfohlenen und
geeigneten Kunststoff- oder Flex-Schlauche.

X Das ruhigste Laufgerdusch der Dunstabzugshaube erhalten Sie mit einem
runden starren Luftkanal aus Rundrohr in dem benétigten Durchmesser.

X Beim Bohren von Dubelléchern ist darauf zu achten, dass die in der Wand
verlaufenden Leitungen (Strom, Gas, Wasser) nicht beschadigt werden!

Elektroanschluss

Die Haube wird vom Werk mit Anschlussleitung und Stecker ausgeliefert. Sie
kann an jede vorschriftsmaRig installierte und abgesicherte
Schutzkontaktsteckdose mit 230 Volt Wechselstrom, 50 Hz angeschlossen
werden.

Aus optischen Griinden sollte die Steckdose hinter dem Schacht vorgesehen
werden, damit diese nicht sichtbar ist. Weil die Steckdose dann nach Montage
des Schachtes nicht mehr zugénglich ist, muss fir Wartungsarbeiten der
Stromkreis, an den die Haube angeschlossen ist, abschaltbar sein.

Das Gerat entspricht der Schutzklasse 1.
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Montage der Wandhaube

1. Montage der Wandhaube:
Den Abluftstutzen 150 mm auf der Oberseite der Motorbox am Luftaustritt mit
2 Schrauben befestigen.

Die 2 Montagewinkel links und rechts von oben an der Motorbox anschrauben.

Die Hohe fiir die Wand-Befestigungslécher ausmessen und anhand der
Montageschablone die Befestigungslocher A, B und C auf die Wand
Ubertragen (Abb.M2). An den markierten Stellen die Locher fur die
beiliegenden Dibel bohren, Dubel einsetzen und als erstes 2 der beiliegenden
Schrauben an den Punkten A + B zu % in die Wand eindrehen.

Uber die Schluisselldcher der Montagewinkel die Haube an den Schrauben bei
A + B einhangen und ausrichten. Falls die Haube nicht ganz waagerecht
hangen sollte, kénnen sie diese fein justieren; durch leichtes I6sen der
Schrauben M5 der Montagewinkel von oben an der Motorbox, kénnen sie die
Haube in die Waagerechte bringen. Dann die 2 Befestigungsschrauben A + B
an der Wand festziehen.

Zum endgiiltigen Fixieren der Haube an der Wand die 3.Schraube an Punkt C,
bzw. an den Punkten C + D, in den/die Dibel eindrehen und festziehen.

Warnhinweis: Stromzufuhr vor der Montage ausschalten.

2. Fertigstellen des Abluftkanals
Anschluss des individuellen Abluftkanals mit Durchmesser 150 mm

Alle Teile gut fixieren.

3. Montage der Glasplatte bei Modell TOTEM (Abb. M3)
Die Glasplatte wird von unten an den Haubenk&rper angeschraubt.
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4. Montage des Schachtes (Abb. M4)

Schacht-Montagebtigel mittig zur Haube direkt unterhalb der Decke anhalten
oder diesen ausmessen. Die Lécher fiir die Dubel anzeichnen, bohren, Dubel
einsetzen und Montagebuigel befestigen.

Zusammengeschobenen Schacht auf die Haube in die Oberplatte einsetzen.
Haube im Abluftbetrieb:

Schacht-Teleskopteil mit Umluft-Offnungen nach unten

Haube im Umluftbetrieb:

Schacht-Teleskopteil mit Umluft-Offnungen nach oben

Schacht-Innenteil (Teleskopteil) nach oben ziehen und mit den Schrauben am
Montagebiigel befestigen.

Bitte keinen Akkuschrauber benutzen!

Vor Inbetriebnahme der Haube bitte eventuelle Kartonagen aus der Haube
entfernen und samtliche Schutzfolien von den Edelstahlflachen abziehen.

Verschluss der Frontplatte einstellen

Die Frontplatte Ihrer Kopffrei-Dunstabzugshaube wird mit 2 Schnappern,
welche am Gerét befestigt sind, gehalten. Ein System mit Kugel und Feder,
deren Spannung mit 2 Schrauben je Schnapper eingestellt werden kann.

Sollte die Frontplatte lhrer Haube nicht, oder nicht ganz beim Zudriicken
geschlossen bleiben, regulieren Sie mit einem Schraubendreher die
Spannung der Schnapper nach.

Die obere und untere Schlitzschraube (A + B) eines jeden Schnapper,
jeweils um eine Umdrehung nachziehen. Sollte die Frontplatte noch nicht
richtig geschlossen bleiben, den Vorgang wiederholen.

Wenn die Frontplatte zu straff sich schlieRen I&sst, die Schrauben wieder
leicht I16sen.
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VERA Deluxe
VENEZIA Deluxe
ROMA Deluxe

Abb.M4
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TOTEM Deluxe
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Motor Schrankmontage

Ausbau des Motors

Fir den Umtausch des Motors, die
Schachte demontieren, danach die
6 Schrauben (1) die auf der

Motorbox abschrauben (Bild 1) und
alle Kabel von der Elektronik I16sen.

Abbildung 1

1-Motorbox Schrauben

Motorbox (1) in Pfeilrichtung nach oben ziehen (Bild 2)

Abbildung 2

1-Motorbox
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Garantieanspruch

Wir Gbernehmen fir 2 Jahre nach Erwerb des Produktes die Kosten fir Anfahrt,
Reparatur und Ersatzteile bei Mangel, die nachweislich auf Produktionsfehler
zurickzufiihren sind.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Leuchtmittel aller Art, Glas- und
Kunststoffteile, sowie Fehler und Folgeschaden, welche auf mangelhafte
Abluftleitung oder fehlerhafte Montage zurtickzufihren sind.

Auch bei gewerblich genutzten Geraten besteht kein Garantieanspruch.

Sichtbare, duflerliche Beschadigungen, die nach der Montage beanstandet
werden, sind vom Garantieanspruch ausgeschlossen.

WEEE-Mark : Wenn Sie dieses Produkt entsorgen wollen, dann tun Sie dies
bitte nicht zusammen mit dem Haushaltsmidill. Es gibt im Rahmen der WEEE-
Direktive innerhalb der Européischen Union (Direktive 2002/96/EC) gesetzliche
Bestimmungen fiir seperate Sammelsysteme fiir gebrauchte elektronische
Gerate und Produkte.
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Kundendienst

Sollte am Gerét ein technischer Fehler auftreten, setzen Sie sich bitte mit
unserem Kundendienst in Verbindung:

Fiir Deutschland, Osterreich und BeNeLux

HOTLINE

Tel.: +49 (0) 2181 - 75668- 350
Fax: +49 (0) 2181 - 75668- 33

Bevor Sie den Kundendienst kontaktieren, notieren Sie sich bitte folgende
Geratedaten: Artikel-Nummer, Modellbezeichnung, Revisionsnummer und
Serien-Nummer.

Diese finden Sie auf dem Typenschild im Inneren der Haube, neben dem
Motor. Zum Ablesen der Daten miissen Sie die Fettfylter-Kassetten
herausnehmen.

HEVERLINE

|Artiioal Nr.

3264 X XXX XX
Modell | AW XXX [RXX

Sorien—Hir,

PR B 000841
Whator eistung -
Beleuchiung ™
[Gesamtleistung | @aw

RS L b =

ST e | AC A M-S
ABLANIEENG | mamy

ABtanEC s | 1o g @ Artikel-Nummer
(€ B <B msmsan @ Mod.ellzeichnung
5 ® Revisions-Nummer
SERVICE HOTLINE

Tel.: +48 (0} 2181 - TS668- 350 ® Serien-Nummer
Fax: +49 (0} 2181 - TS668- 33

Diese Angaben bitte notieren !
Hinweis: Das abgebildete Typenschild dient lediglich als Beispiel. Je nach
Model kénnen die tatsachlichen Daten davon abweichen.
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